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Zestaw zaworow termostatyczny i odcinajacy VISION

ZASTOSOWANIE

Zestaw zaworow grzejnikowych VISION przeznaczony jest do montazu na grzejniku
centralnego ogrzewania w systemie dwururowym.
Zestaw skfada sie z zaworu termostatycznego oraz z zaworu odcinajgcego w wersji lewej bgdz
prawe;.
Zawor termostatyczny montowany jest na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu
zasilajgcego. W zestawie z glowicg termostatyczng regulujg iloS¢ czynnika grzewczego
wptywajgcego do grzejnika. Zwiekszajgc ilos¢ cieptej wody dostarczanej do grzejnika zawor
podnosi temperature w pomieszczeniu, azmniejszajgc ilos¢ wptywajgcej wody obniza
temperature.
Zawor odcinajgcy montowany jest na grzejniku centralnego ogrzewania po stronie przewodu
powrotnego. Zapewnia precyzyjne zrownowazenie kazdego obiegu grzejnikowego, co wptywa na
poprawe komfortu cieplnego i lepszg wydajnos¢ zawordw.
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Temperatura pracy
Cisnienie nominalne
Czynnik grzewczy

Max. réznica cisSnienia
Cisnienie probne

Gwint montazowy gtowicy
Nastawa wstepna

Przytacze grzejnikowe

DANE TECHNICZNE

do 120°C

1MPa

woda

0.06MPa

1.5 MPa

M30x1,5

na zaworze odcinajgcym

G

Diagram przepfywu dla zaworu termostatycznego
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Kv 0,18 0,27 0,50
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Diagram przepfywy dla zaworu odcinajgcego

liczba obrotéw 172 1 2 3] 4 Kvs

fba) 3

kb

Wartos¢ Kv dla danej liczby obrotéw

llo$¢ obrotéow 1/2 1 2 3 4 Kvs
w kierunku
otwierania zaworu

Kv 0,07 0,10 0,18 0,30 0,38 0,65

Nastawa wstepna na zaworze odcinajgcym

Zawory odcinajgce ustawiane sg fabrycznie w pozycji otwartej.

Aby zmieni¢ nastawe wstepng, nalezy najpierw zakreci¢ zawoér odcinajgcy, a nastepnie poczynajgc
od pozycji zamknietej zaworu odkrecamy w lewo o odpowiednig ilos¢ obrotéw do uzyskania
zgdanej wielko$¢ Kv przedstawionego na powyzszym diagramie przeptywu.
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Budowa zaworu termostatycznego

1. Korpus zaworu

2. Kotpak

3. Wkiadka zaworu termostatycznego
4, Ziaczka G1/2

5. Ztgczka zaciskowa (*)

Budowa zaworu odcinajgcego

1. Korpus zaworu

2. Kotpak

3. Wkiadka zaworu odcinajgcego
4. Zlgczka G1/2

5. Ziaczka zaciskowa (*)

(*) — standardowo montowana ztgczka na PEX 16x2, mozliwos¢ zastosowania
ztgczki na miedz 15x1, bgdz z gwintem wewnetrznym Rp 72 (indywidualne
zamowienie).
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VT.ZTV.0.2 Vario Term

WYMIARY

Zawor osiowy termostatyczny

Zawor osiowy odcinajgcy

G1/2

61

Mera & Term

45
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WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostepne na www.varioterm.pl

AKCESORIA PRZYLACZENIOWE

(przydatne do podiaczenia zaworu i estetycznego wykonczenia instalacji)

W
u®

Adaptery GZ %", Cu 15x1 oraz GW %"

Rozety maskujgce V2" bgdz %’

(rézne dtugosci)

/ Tulejki maskujgce rurki Pex/Cu
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